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- Alle afmetingen aangeduid op onderhavig plan dienen te worden nagegaan door de aannemer op de

_ = werf,
g b STARFVORM B =15l |s S - Bij vaststelling van lokale eigenaardigheden bij het afgraven van de grond tot op funderingsaanzet,
R N I ToaLe opperviate nmepernet || g | 3 | 2 | E [ 2 [Eg] 2 TOTALE LENGTE INm PER DIAMETER nt de ingenieur verantwoordelijk voor de funderingsplaat te worden gecontacteerd (0476/32.30.56)
HEE RN pe— i w— SlElElE s Mm z EN PER STAAFNUMMER - Alle betonbalken mogen steeds hoger of breder uitgevoerd worden om makkelijker aan te sluiten op
HE Ik HH IR R DEELMATEN (N mm) HULPMATEN dagmaat en maatvoering metselwerk
ELELELE 8] 8 15°] wapennor N E1E|2| 2|2 |EE| 2| wererno e - Alle technologische wapeningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Technische
38 AR scade N N . o . o leem 181288 © m H LN Sl B | scose A s c o e e o6 | 010 | 012 | o1e | o0 | o2 Voorlichting TV 217 Viechtwerk voor gewapend beton, WTCB, uitgave september 2000.
£ 3 ERERER R & (mm) wﬂw_ - Alle wapeningsstaven die voor een makkelijke verwerking te lang zijn, mogen ontdubbeld worden
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T Materialen:
Beton: A B C D E
binnen, vorstvrij = 25mm B1[B2
plaat vioer en dak = buiten, niet vorstvri) = 30mm | 30,37 | GB |EE3| S3 | 20
E: Bekisting: gladde bekisting
- : volgens de richtljnen inliggend wapeningsplan.
- Staven met hechting als (NBN A 24-302).
c
- Constructiestaal: 5235
Legende:
P- : onderwapening plaat
P + : bovenwapening plaat
loporACHTGEVER: |0 PUYDT VERANTWOORDELUKE: Dectrck Nicolas Cavar | Bsoos | Totale oppent (m3| 130 loporacHTGEVER: DE PUYDT VERANTWOORDELUKE: Declerck Nicolas Caurar | msoos | Total engte (m)] 162 148
|AANNEMER: nog te bepalen oaTumM 511012009 Biz. 8 -n 9 Totaal gewicht (kg)| 384 | mNNEMER: nog te bepalen [oATUM 5/10/2009 Blz N \an 9 Totaal gewicht (ka)| 6.3 132
StuDEBUREAL:  Declerck & Parners BV, NETTEN AFDEKKING KELDER 384,2 ko |STUDIEBUREAU:  Declerck & Parters BVEA STAVEN BALKEN KELDER ToTAAL GEwiCHT| 195k
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code 31.11 (beugel, by)

A
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eningsnetten:

wapening in plaat: buitenste laag van buitenaf gezien,

A ? f :
driehoek wijst naar het inwendige van de constructie
Ad wapening in plaat: tweede laag van buitenaf gezien,
driehoek wijst naar het inwendige van de constructie
P
L2+ P+
L2-

dikte wand/hoogte wand vanaf peil ruwbouw plaat of variabel (var.)
wapening aan binnenzijde
wapening aan buitenzijde

le aansluitingen tussen wanden en platen zijn te voorzien van een
waterslot bestaande uit een stalen strip die min. 15cm in de plaat en
15cm in de wand zit verankerd.

niet dragend metselwerk

dragend metselwerk (normale druksterkte)
dragend metselwerk (verhoogde druksterkte)
dragend metselwerk (volle betonblokken)
gewapend beton

bestaande keldermuren in metselwerk
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ONTWERP STABILITEITSPLANNEN BOUWEN VAN EEN WONING
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[DATUM Wijzigingen en opmerkingen
[2005-10-05 Vi plannen voor offertevraag en ter bespreking
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